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Lp. Nazwa skala
1. | Orientacja 1:2500
2. | Plan zagospodarowania terenu 1:500
3. | Przekroje konstrukcyjne 1:20
4. | Profil podtuzny 1:25
5.1. | Zbrojenie prefabrykatow 1,4m wys. 1:50
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6. | Szczegdt potaczenia ogrodzenia z murem 1:25
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1

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa muru oporowego przy ul. Lubelskiej na wysoko$ci zespotu

Przedszkolno-Ztobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdrdj, gmina Kudowa Zdréj, powiat ktodzki,

wojewodztwo dolnoslagskie.

3

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
rozbiodrka istniejgcego muru oporowego
budowa projektowanego muru oporowego
zabezpieczenie istniejgcych sieci gazowej oraz wodociggowej
odtworzenie istniejacego zielenca
budowe ogrodzenia oraz bramy wjazdowe;j

INWESTOR
Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj
PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie z dnia 31.03.2014r. z Gminy Kudowa Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrdj a
Wykonawcg firmg NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z
siedzibg przy ul. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw, z p6zniejszymi aneksami;

» Mapa do celow projektowych;

> Wizje lokalne w terenie;

» ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”;

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;

» Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U.2001r. Nr 115 poz. 1229 z
poZniejszymi zmianami;

» Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;

> Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

» Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

» Warunki techniczne oraz opinie;
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> Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
» Ustalenia z Inwestorem;

> Literatura techniczna.

4 CEL 1 ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajace] realizacje dla
zamierzonego zadania pn. ,Budowa muru oporowego przy ul. Lubelskiej na wysokosci Zespotu
Przedszkolno-Ztobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju, gmina Kudowa Zdrdj, powiat ktodzki,

wojewodztwo dolno$laskie”.

4.2  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy odpowiadajgcy warunkom
okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2010 poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami). Projekt budowlany opracowano dla budowy muru oporowego przy ul. Lubelskiej
na wysokosci Zespotu Przedszkolno-Ztobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju, gmina

Kudowa Zdrdj, powiat ktodzki, wojewddztwo dolno$laskie.

4.3  Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,

gminie Kudowa Zdréj, w miejscowosci Kudowa Zdroj przy ul. Lubelskie;.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Charakterystyka terenu

— Obszar inwestycji to tereny Zespotu Przedszkolno-Ztobkowego im. Kubusia Puchatka w
Kudowie Zdroju.

— Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi istniejacy mur z betonowych blokéw oraz
przytwierdzone do niego istniejace stalowe ogrodzenie.

—  Wazdhuz istniejagcego muru od strony ul. Lubelskiej znajduje sie istniejacy chodnik z kostki
betonowe;.

— Od strony przedszkola wystepuje zieleniec wraz z szeScioma drzewami, ktére przed

rozpoczeciem robot nalezy wycigé oraz wykarczowac.
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— W ciggu istniejacego muru znajduje sie brama wjazdowa na teren przedszkola.

— Na wjezdzie na teren przedszkola znajduje sie istniejaca nawierzchnia asfaltowa

5.2 Infrastruktura sanitarna

5.2.1 Sie¢ wodociggowa

W obszarze projektowanej inwestycji zinwentaryzowano istniejacg sie¢ wodociggowg o srednicy
DN200 oraz DN25, nalezacg do Kudowskiego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji, ktéra przebiega
prostopadle do projektowanego muru.

5.3 Infrastruktura elektroenergetyczna

5.3.1 Siec elektroenergetyczna osSwietlenia drogowego

Na odcinku projektowanego muru wystepuje istniejaca sie¢ oS$wietlenia ulicznego przy ul.
Lubelskiej w postaci dwéch latarni ulicznych. Wiascicielem o$wietlenia jest Gmina Kudowa Zdréj. Kabel
zasilajacy przebiega pod istniejacym chodnikiem.

Istniejace stupy oswietleniowe sg usytuowane okoto 30cm od istniejgcego ogrodzenia oraz sg w
dobrym stanie technicznym.

5.4 Infrastruktura gazowa

W obszarze projektowanej inwestycji zinwentaryzowano istniejaca sie¢ gazowg o $rednicy DNG3,
nalezacq do Polskiej Spdtki Gazownictwa, przebiegajacq prostopadle do projektowanego muru.

5.5 Zielen

Na terenie objetym inwestycjg przy istniejacym murze oporowym zlokalizowanych jest sze$¢ drzew
iglastych o obwodzie 0,7-0,9m mierzonym na wysoko$ci 130cm od poziomu terenu. Po stronie dziatki
przedszkola znajduje sie zieleniec. Drzewa, ktorych wycinka jest planowana zostaty zestawione w tabeli
ponizej z oznaczeniami zgodnymi z planem sytuacyjnym (rys. 2).

Tab. Inwentaryzacja drzew

Wymiary
Ozn. Obwod pnia| Obwad Stan
na planie Nalz Y(a *N?Z.‘"f na wys.p1 30| pniana | Wys. | Sr. kor.| zdrowotny/
sytuacyjnym polska acinska cm wys.5cm | [m] [m] uwagi
[cm] [cm]
1 Sosna pospolita | Pinus silvestris 87 98 8,7 31 stan dobry
2 Sosna pospolita | Pinus silvestris 83 94 9,1 3,0 stan dobry
3 Sosna pospolita| Pinus silvestris 71 88 7,0 3,4 stan dobry
4 Sosna pospolita| Pinus silvestris 79 90 7,2 29 stan dobry
5 Sosna pospolita| Pinus silvestris 67 87 8,7 3,2 stan dobry
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6 | Sosna pospolita| Pinus silvestris | 64 | 81 | 94 | 35 | standobry |

6 WARUNKI GEOLOGICZNE

W ramach opracowania projektu zostata wykonana dokumentacja geotechniczna metodg B w celu
okreslenia warunkow gruntowo wodnych terenu.

Podioze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntow mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime niespoiste i matospoiste
reprezentowane przez pospotki i pospdtki gliniaste, spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z
kamieniami, gliny pylaste z kamieniami oraz kamieniste reprezentowane przez rumosz skalny. Przykryte
sg one z gory warstwg humusu.

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono, Zze badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;.

8 ROZBIORKI

Projekt zaktada rozbiorke istniejacego muru oporowego sktadajgcego sie z bloczkow betonowych
taczonych zaprawg oraz stalowego ogrodzenia.

Ponadto na potrzeby budowy nowej bramy wjazdowej konieczne bedzie rozebranie czesci
asfaltowej drogi wjazdowej na teren przedszkola, na ktdrg sktada sie 10cm warstwa nawierzchni
asfaltowej oraz 20cm podbudowy z kruszywa tamanego.

Na czas prowadzonych robdt nalezy zdemontowacd latarnie oswietlenia ulicznego, a ich czesci
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy pracach wykonywanych w poblizu istniejacych sieci, a
wszelkie roboty ziemne w tych miejscach wykonywac recznie.

9 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1 Branza drogowa

Projekt przewiduje, ze przebudowa muru prowadzona bedzie jednocze$nie z przebudowq
chodnika. Odtworzenie chodnika nie bedzie zatem konieczne i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Przebudowa chodnika zostanie wykonana wedtug odrebnego opracowania w ramach, ktére
uzyskato zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia rob6t budowlanych nr ZPAiB.6743.5.82018.ZP z dnia
20.02.2017r.
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Nawierzchnia na wjezdzie sktada sie z 10cm warstwy nawierzchni asfaltowej oraz 20cm
podbudowy z kruszywa tamanego. W celu budowy nowej bramy wjazdowe]j konieczne bedzie jej
odtworzenie.

Konstrukcja nawierzchni na wjezdzie:

e 4cm warstwa Scieralnej nawierzchni asfaltowe;
e 5cm warstwa wigzaca
e 20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

9.2 Konstrukcja muru oraz przebieg w planie

Mur zaprojektowano w obrysie istniejgcego muru przeznaczonego do rozbiorki.

Projektowang niwelete uksztattowano w taki sposob, aby cze$¢ muru w najnizszym punkcie
wystawata (min. 3cm) ponad niwelete istniejgcego chodnika.

Projektowany mur przebiega na catej dtugosci granicy dziatki przedszkola z ul. Lubelskg
Przebieg muru w planie przedstawia plan sytuacyjny (rys. 2).

Mur zostanie wykonany z prefabrykowanych $cian oporowych typu L o dtugosci 0,5 i 1,0m.
Dylatacje miedzy prefabrykatami nie powinny przekracza¢ 0,5cm i nalezy je wypemni¢ zaprawg
elastyczna. Zbrojenie prefabrykatdw nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 5.1.-5.4. pretami zebrowanymi ze
stali S235 Alll-N. Stosowa¢ beton klasy C25/30. Prefabrykaty ustawia¢ na wylewce z betonu klasy C8/10
o0 grubosci 10cm. Potgczenie nowego muru z istniejacym wykonac poprzez wypetnienie dylatacji miedzy
nimi zaprawg elastyczng. Wystajace ponad poziom terenu cze$ci prefabrykatéw od strony chodnika oraz
ich gérng powierzchnie nalezy zabezpieczy¢é przeciwkorozyjnie farbg zywiczng w kolorze szarym.
Wszystkie elementy betonowe majace bezposredni kontakt z gruntem, co do ktérych nie podano innych
wymagan nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo przez malowanie powtokg ochronng (dwusktadnikowa
izolacja na bazie zywic reaktywnych ).

Tab.1. Zestawienie czesci projektowanego muru

Lp | Wysoko$¢ [m] | Dtugos¢ [m] Numer pref. Liczba sztuk Sposob wykonania

1 1,4 1,0 1,2,3,6,7 5 Prefabrykat

2 1,4 1,0 4 1 Wylewane na ,mokro”
3 1,4 0,5 5 1 Prefabrykat

4 1,6 0,5 12 1 Wylewane na ,mokro”
5 1,6 1,0 8,9,10,11,13,14 6 Prefabrykat

6 1,8 0,5 18 1 Prefabrykat

7 1,8 1,0 15,16,17,19,20,21,22 7 Prefabrykat

8 2,0 1,0 23, 25-50, 52-59 35 Prefabrykat

9 2,0 0,5 60 1 Prefabrykat

10 2,0 1,0 24,51 2 Wylewane na ,mokro”
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W sumie zaprojektowano 56 prefabrykatow i 4 cze$ci muru wylewane na ,mokro”.

9.3 Ogrodzenie

Na projektowanym murze nalezy wykona¢ stalowe ogrodzenie systemowe. Systemowe stupki
ogrodzenia nalezy montowaC w osi pionowej Sciany muru za pomocg czterech stalowych kotew
ocynkowanych M12x160 kl.5.8. Nalezy stosowaC nakretki M12 oraz podktadki M12. Kotwy nalezy
przymocowa¢ do betonu klejem na bazie zywicy winylestrowej, na blasze posadowienia o wymiarach
130x130x6 i przyspawac z kazdej strony spoing o grubosci 3mm. Wszystkie szczegoty wykonania
zawiera rys. 6. Wszystkie elementy ogrodzenia muszg by¢ ocynkowane ogniowo.

Nowe ogrodzenie nalezy faczy¢ z istniejgcym za pomocg systemowych obejm.

Tab.2. Zestawienie cze$ci projektowanego ogrodzenia

Lp | Cze$¢ ogrodzenia | Wysokos¢ [m] | Dilugosc Numer pref. Liczba Sposob
[m] sztuk wykonania
1 Stupek 1,3 - $1,54,56,58,59,511, 15 Prefabrykat
systemowy $12,513,515,516,517,
$19,521,522,S23
2 Stupek 1,4 - 518,520 2 Prefabrykat
systemowy
3 Stupek 1,5 - S2,S3,55,57,510,S14 6 Prefabrykat
systemowy
4 | Siatka systemowa 1,2 2,9 P1 1 Prefabrykat
5 | Siatka systemowa 1,2 1,40 P2 1 Prefabrykat
6 | Siatka systemowa 1,2 2,15 P3,P5 2 Prefabrykat
7 | Siatka systemowa 1,2 2,50 P4,P6,P8,P9,P11,P12, 12 Prefabrykat
P13,P15,P16,P17,P19
P21,P22
8 | Siatka systemowa 1,2 2,80 P7 1 Prefabrykat
9 | Siatka systemowa 1,2 2,70 P10 1 Prefabrykat
10 | Siatka systemowa 1,2 3,10 P14 1 Prefabrykat
11| Siatka systemowa 1,2 2,10 P18,P23 1 Prefabrykat
12 | Siatka systemowa 1,2 2,30 P20 1 Prefabrykat

W sumie zaprojektowano 15 sztuk stupkéw o wysokosci 1,3m, 2 sztuk o wysokosci 1,4m i 6 sztuk
o0 wysokoéci 1,5m oraz 20 przeset.

10
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9.4 Roboty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie nastepujgce roboty ziemne:
e usuniecie warstwy humusu o grubosci okoto 15cm (105,42m2)
e wykopy pod Sciany oporowe
e zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu oraz uzupetnienie ewentualnych brakow nowym
o wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie

9.5 Infrastruktura sanitarna
Istniejaca infrastruktura sanitarna nie koliduje z projektowang inwestycja.
9.6 Sie¢ gazowa

Przewiduje sie zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej o Srednicy DN63 przebiegajacej w poprzek
muru oporowego za pomocg rur ostonowych polietylenowych PE DN90 szeregu SDR 11. Fragment muru
w obrebie kolizji z siecig musi zosta¢ wykonany na budowie ,na mokro” z wykonaniem otworu na
ostoniete rury. Wszystkie roboty przy zblizeniach do sieci nalezy wykonywac recznie oraz pod nadzorem
wiasciciela sieci.

9.7 Sie¢ wodociggowa

Przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy DN200 przebiegajacej w
poprzek muru oporowego za pomocg rur ostonowych polietylenowych PE DN250 szeregu SDR 11,
natomiast sieci wodociggowej o $Srednicy DN25 za pomocg rur ostonowych polietylenowych PE DN40
szeregu SDR 11. Fragment muru w obrebie kolizji z siecig musi zosta¢ wykonany na budowie ,na mokro”
z wykonaniem otworu na ostoniete rury. Wszystkie roboty przy zblizeniach do sieci nalezy wykonywac
recznie oraz pod nadzorem wiasciciela sieci.

9.8 Siec elektroenergetyczna i oswietleniowa
9.8.1 Siec elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego przy ul. Lubelskiej
w postaci dwoch latarni ulicznych. Wiascicielem o$wietlenia jest Gmina Kudowa Zdrdj. Kabel zasilajacy
przebiega pod istniejacym chodnikiem i nie koliduje z projektowang inwestycjg. Na czas prowadzonych
robét nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca rury ostonowe;.

Istniejgce stupy oSwietleniowe sg usytuowane okoto 30cm od istniejacego ogrodzenia oraz sg w
dobrym stanie technicznym. Nalezy je tymczasowo zdemontowaC na czas prowadzonych robét, a po
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skoficzonych pracach odtworzy¢. Stupy muszg byé skladowane w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

9.9 Branza teletechniczna

Sie¢ teletechniczna nie wystepuje w obszarze objetym inwestycja.

9.10 Zielen

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie rozkopanie czesci zielefica na potrzeby wykopu na terenie
przedszkola. Po wykonanych robotach budowlanych zieleniec ten nalezy odtworzy¢, uktadajgc na terenie
15cm warstwe humusu, a nastepnie obsia¢ mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wycigé i wykarczowaé sze$¢ istniejacych
drzew iglastych, ktore zostaty wczesniej zinwentaryzowane i oznaczone zgodnie z planem sytuacyjnym
(rys. 2). Ich obwdd mierzony na wysokosci 130cm od poziomu terenu wynosi 0,7-0,9m, zatem nie
przekracza dopuszczalnych wartosci i nie ma wymogu zgtaszania ich wycinki.

Tab. Inwentaryzacja drzew

Wymiary
Ozn. Obwéd pnia| Obwad Stan
na planie Nalz viv(a *Na?z’w: na wys.p1 30| pniana | Wys. | Sr. kor.| zdrowotny/
sytuacyjnym polska acinska cm wys.5cm | [m] [m] uwagi
[cm] [cm]
1 Sosna pospolita| Pinus silvestris 87 98 8,7 3,1 stan dobry
2 Sosna pospolita | Pinus silvestris 83 94 9,1 3,0 stan dobry
3 Sosna pospolita| Pinus silvestris 71 88 7,0 3,4 stan dobry
4 Sosna pospolita| Pinus silvestris 79 90 7,2 2,9 stan dobry
5 Sosna pospolita| Pinus silvestris 67 87 8,7 3,2 stan dobry
6 Sosna pospolita | Pinus silvestris 64 81 9,4 3,5 stan dobry

10 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z uchwatg nr XLIV/236/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Kudowa Zdroj dla przedmiotowego muru oporowego
biegnacego wzdtuz ul. Lubelskiej projekt przedstawia rozwigzania zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowosci Kudowa Zdrdj.

11 OCHRONA ZABYTKOW

W obszarze planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne zabytki. Planowana inwestycja nie
ingeruje w zaden sposdob w zabytki. Obszar inwestycji nie wymaga nadzoru archeologicznego. Okreslenie
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,Zabytek” oznacza obiekt bedacy zabytkiem w rozumieniu art. 4. ustawy o ochronie dobr kultury i o
muzeach.

12 INFORMACJE ZWIAZANE ZE SRODOWISKIEM

Nie stwierdzono zadnych pomnikéw przyrody w obrebie inwestycji. Planowana inwestycja nie lezy
w obszarze chronionego krajobrazu. W poblizu inwestycji nie znajdujg sie strefy objete ochrong
konserwatorska. W obszarze planowanej budowy nie znajdujg sie korytarze migracyjne zwierzat, ani
zadne korytarze ekologiczne.

12.1 Rozwiazania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia, w trakcie jego realizacji mogg wystapi¢
negatywne oddziatywanie na Srodowisko. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
Srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie dajg sie catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie
negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzez
poprzedzenie robot budowlanych szczegotowym planem i harmonogramem robét.

Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtadciwego zabezpieczenia

materiatow, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami, nie doszlo do skazen, zanieczyszczen

i zniszczen w Srodowisku,

e stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

o jako$¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu

pdzniejszych koniecznych remontdw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwo$ci dziatalno$ci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

e sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

e sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby
budowy,

e dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania, aby przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

o W rejonie inwestycji nie znajdujq sie zadne obiekty podlegajace ochronie w Swietle ustawy o ochronie
przyrody, a w jej otoczeniu nie wystepujg pomniki przyrody ozywionej lub nieozywione;.
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12.2 Gospodarka odpadami

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie z generowaniem odpadow na etapie
budowy.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia bedg przemieszczane masy ziemne, ktore bedg
zagospodarowane w ramach tego samego przedsiewziecia, a nadwyzki tych mas bedg przekazywane do
wykorzystywania.

W zwigzku z konieczno$cig przebudowy istniejacej infrastruktury, beda wytwarzane odpady
budowlane. Na tym etapie bedg takze powstawaty odpady komunalne oraz odpady z eksploatacji maszyn
i urzadzen drogowych i budowlanych.

Odpady powstate z rozbiorki elementdw muru takich jak pustaki, bedg poddane utylizacji.
Zdemontowane siatki ogrodzenia nalezy przekaza¢ do odzysku.

Wytwarzane odpady bedg tymczasowo magazynowane w przeznaczonym do tego miejscu na
placu budowy i po zebraniu transportowej parti odpadéw, bedg przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia.

Wykonawca prac budowlanych, przed przystgpieniem do tych prac, jest zobowigzany do uzyskania
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz do przedtozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

12.3 Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Stwierdza sig, ze ww. przedsiewziecie nie bedzie powodowato w czasie jego realizacji oraz
eksploatacji oddziatywania transgranicznego.

13 ODNIESIENIE DO INNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH,
DECYZJI | UZGODNIEN

Wszelkie warunki techniczne zamieszczone w $rodku opracowania zostaty przeanalizowane i na
etapie projektowania zostaty uwzglednione w dokumentacji technicznej, czego potwierdzeniem sq
branzowe uzgodnienia projektu budowlanego. Wszelkie uzgodnienia i warunki techniczne zamieszczone
w niniejszej dokumentacji posiadajg wazno$¢ na dzien sktadania dokumentaciji projektowe.

14 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 5, pkt. 1, ppkt. 9 oraz art. 34, pkt. 3, ppkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7.07.199%r. z pdzniejszymi zmianami stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu jest réwny
zakresowi opracowania. Obejmuje on nieruchomosci w zakresie linii rozgraniczajacych, stanowigce

wiasnos¢ Gminy Kudowa-Zdroj i zamyka sie w dziatkach inwestora.
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15 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektant w niniejszym opracowaniu zawart rozwigzania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w mys$l art. 5 ust.1 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Ochrona i poszanowanie tych intereséw zostaty zagwarantowane przez zapewnienie mozliwosci objazdu
terenu budowy w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Ponadto projekt nie ogranicza w zaden sposob
dostepu 0sob trzecich do sieci infrastruktury technicznej terenu takich jak: sie¢ gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna. Wszelkie rozwigzania projektowe, opisane w
projekcie zagospodarowania terenu, majg na celu ochrone przed uszkodzeniem istniejacej infrastruktury
uzbrojenia terenu i nie prowadza do jakichkolwiek ograniczen z tym zwigzanych.

Dopuszcza sie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu, stanowigce
zmiany nieistotne.

16 UWAGI OGOLNE

Teren po robotach nalezy uporzadkowac i przekazac¢ inwestorowi w stanie pierwotnym.

2. W terenie moze wystepowac zbrojenie niezinwentaryzowane na mapie i projekcie — nalezy to
przewidzie¢ w procesie realizacji zadania.

3. Nie nalezy naruszaC interesow osOb trzecich a o wszelkich problemach na budowie
bezzwtocznie informowaé inwestora.

15



Dokumentacja budowy muru oporowego przy ul. Lubelskiej w Kudowie Zdroj, gmina Kudowa Zdréj, powiat kfodzki, wojewodztwo

dolno$laskie

2.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa skala
1. | Orientacja 1:2500
2. | Plan zagospodarowania terenu 1:500
3. | Przekroje konstrukcyjne 1:20
4. | Profil podtuzny 1:25
5.1. | Zbrojenie prefabrykatow 1,4m wys. 1:50
5.2. | Zbrojenie prefabrykatow 1,6m wys. 1:50
5.3. | Zbrojenie prefabrykatow 1,8m wys. 1:50
5.4. | Zbrojenie prefabrykatow 2,0m wys. 1:50
6. | Szczegdt potaczenia ogrodzenia z murem 1:25
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